四包：GZC2018X083（墩尚中心小学）
采购预算：381600元（投标商报价高于预算金额的为无效投标）

多媒体教室（短焦投影加白板）清单
多媒体教室设备（以下为1套配置清单）采购数量：36套
本次投标标所投产品必须为原厂产品,要求整机质保三年，投标时提供投影机、电子白板、视频展台、推拉绿版及展台的质保承诺书, 包安装施工及调试。

（★为实质性响应参数）
	序号
	设备
名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	品牌

	1
	LCD短焦投影
	★投影技术：3LCD技术,亮度≥3000流明,投射80英寸镜头到画面需要的投影距离≤70CM，标准分辨率：1024×768,对比度≥10000:1，整机质保三年,灯泡质保一年.。
	台
	1
	
	日立
NEC

爱普生

	
	
	★输入接口：两路RGB输入端口、一视频输入端口、一路USB接口，一路HDMI接口；输出接口：一路RGB输出端口，断电保护，静电过滤网防尘，快速开机，具有多种线性模版及黑板、白板模式、具有宽屏自适应，可自定义分辨率；智能节电功能。

	
	
	
	

	2
	电子白板
	★1.感应方式：红外线感应技术，投影机光线被遮挡不影响连续书写，可用手指，教鞭等任何不透光的物体进行书写或触摸操作；
★2.尺寸：≥83英寸（边框对角线）4：3； 

★3、分辨率：≥32760×32760；

★4、有效感应面积：≥80英寸；响应时间：≦7ms 定位精度：≦2mm 
	台
	1
	
	鸿合
康力

合纵

	
	
	多人书写触控：支持≥四点触控，两人或者以上可以同时在电子白板上进行书写，面板支持水性笔书写，可反复擦除
	
	
	
	

	
	
	★1. 学科工具及资源库：提供多种与教学紧密相关的工具，可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、历史、书法等≥12个分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具
2. 书写：软件提供多种书写笔，(包括：手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等)；可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具

★3. 课堂评价：可以通过交互式软件进行自定义出题，题型包含：主观题、单选题、多选题等，且答题过程中可与学生互动。

★4.支持互动教学平台，支持学生用终端（如pad、答题器等）

5 支持白板软件直接调用视频展台内容。

6. 电子白板与PC连接无需安装驱动，即插即用
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	视频
展台
	★像素：≥500万像素，解像度： ≥950线，高清输出1080P，对焦/白平衡：自动/手动，图象特技：负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比。
	台
	1
	
	嘉宏
鸿合

三星

	
	
	★展台软件功能：在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、连拍、截图功能；支持动态视频录制；支持控制展台物理操作功能，可实现焦距调整、文本/图像模式切换、灯光控制、自动对焦等功能; 展台应用可以和白板软件有效结合，展台按钮可嵌入到白板软件中，支持批注展台画面。支持组卷、阅卷功能，支持分屏功能。
	
	
	
	

	4
	音箱
	★音箱类型：2.0，音箱整体输出功率：≥30W，频响范围：100Hz-20kHz
扬声器单元：低音单元4寸+高音单元3/4寸，音箱控制：旋钮，音箱材质：木质
	套
	1
	
	金河田
漫步者

	5
	中置液晶一体机推拉绿板
	1、★尺寸：外径≥4000mm×1300mm，左右推拉结构，一次成型设计；四块装组合设计；滑动板配装带有品牌logo的锁具，滑动板锁定状态下完全遮挡并保护一体机；
板面：采用优质烤漆板面，墨绿色，光泽度≤3.2﹪，厚度≥0.40mm，涂层硬度≥6H无痕（莫氏），符合GB28231-2011检测标准；

2、★背板：选用优质防锈亚光彩涂钢板，厚度≥0.25mm，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，增加强度；

3、★边框：采用高级电泳色铝合金，厚度≥1.2mm，上框规格57 mm×100 mm，下框及左右框规格29 mm×100 mm，内框规格37mm*20mm，符合GB5237.3-2008检测标准；下边框配有模具一次成型宽度≥30mm的粉尘槽，粉尘槽与滑动轨道分离，可放置教鞭、粉笔、板擦且不会影响滑动板滑动；提供ISO认证及黑板维护保养说明书；
4、绿板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅、噪音小；

粉尘刷：绿板下边框两粉尘孔处配有两个独立橡胶粉尘刷，用于清扫粉尘槽内的粉尘；


	块
	1
	
	道图
蓝贝斯特

嘉宏

	6
	讲台
	1、外形尺寸：1200mm*670mm*950mm（长*宽*高）材质：台面和键盘托选用一次成型的注塑（壁厚大于4mm），采用三包围结构，包围外侧一次成型效果，桌面要求不能出现金属板材；
2、桌体采用钢制，承重部位材料厚度1.2mm；其他1.2mm。钢制部分表面静电喷塑处理，塑粉要求采用细沙纹，喷后均匀；显示器窗口上嵌式安装10mm厚钢化玻璃，有效显示范围不小于19英寸宽屏；带有独立中控盒，单独锁闭。

3、采用注塑和钢制结构结合；采用挂式隔板支架，层高可调节，在左右穿线开孔处加有绝缘胶套，前部和左右门均可打开。要求提供该产品一次成型的现场生产图片，提供一次成型的模具实物照片


	张
	1
	
	道图
蓝贝斯特

嘉宏

	7
	辅助材料及费用
	★安装本项目多媒体设备所产生的所有材料、漏电保护器接线板及所有强弱电线缆等辅材及人工安装等一切安装费用。提供音频、AV线、VGA线、网线、电缆等（线材采用机器制作铜芯线为标准，布线过程中凡学生可触处均采用铝合金或高硬度材板覆盖）,投影机支架等，按需方要求布线至至讲台（具体安装：先做样板间，经采购方认可后，按标准统一施工）
	套
	1
	
	秋叶原
绿联

	8
	合计
	10600.00元


